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Vă mulţumim pentru achiziţionarea generatorului Robin. 

 
Acest manual acoperă funcţionarea şi întreţinerea generatoarelor Robin. Toate informaţiile 
din această publicaţie se bazează pe cele mai recente informaţii referitoare la producţie, 
disponibile în momentul aprobării pentru tipărire. 

 
Acordaţi atenţie declaraţiilor precedate de următoarele cuvinte: 
 

 

AVERTISMENT 

 
Indică o posibilitate mare de vătămare personală gravă, deces şi defectarea echipamentului, 
dacă nu sunt respectate instrucţiunile. 

 

ATENŢIE  
Indică o posibilitate de vătămare personală sau defectare a echipamentului, dacă nu sunt 
urmate instrucţiunile. 

 

NOTĂ: 
Oferă informaţii ajutătoare. 

 
Dacă va apărea o problemă, sau dacă aveţi orice întrebări legate de generator, consultaţi un 
dealer autorizat sau un atelier de service. 

 

SIMBOLURI ŞI SEMNIFICAŢII 

 
În conformitate cu standardul ISO, sunt utilizate simbolurile specificate, după cum este 
descris în următorul tabel pentru produse şi acest manual de instrucţiuni. 

 
 
 
Citiţi manualul de instrucţiuni 
al operatorului. 
 

 
Staţi departe de suprafaţa 
fierbinte. 
 
 
Gazul emis este otrăvitor. Nu îl 
utilizaţi într-un mediu neaerisit. 
 
 
Opriţi motorul înainte de 
realimentarea cu combustibil 

 
 
 
Focul, flacăra deschisă şi 
fumatul sunt interzise. 
 
Atenţie, risc de 
electrocutare. 
 
 
Nu conectaţi generatorul la 
liniile comerciale de 
tensiune. 



 ON (pornit)  Ulei motor  

 (Motor      

 Întrerupător)    

 OFF  (oprit)  Adăugaţi ulei 
 (Motor      

 Întrerupător)    

 Curent    Stare de 
 alternativ   încărcare a 

      bateriei  

    

 Curent direct  Bobină (ajutor de 
      pornire la rece) 
        

 Plus:     Pornire motor 
 polaritate   (pornire  

 pozitivă   electrică)  

 Minus:    Oprire motor 
 polaritate   (pornire  

 negativă   electrică)  

 STOP  –    

 poziţia  unei  Combustibil 

 comenzi de    

 presare      

 bistabile     

 ON  – poziţia  Rapid  

 unei comenzi    

 de  presare    

 bistabile     

 Împământare  Lent  

 de protecţie    

 (legare  la    

 pământ)     

 Siguranţă     
        

 

1.  ATENŢIONĂRI DE SIGURANŢĂ 

 
Putere nominală 

(kW) 

 
Frecvenţă 
nominală (Hz) 

 

Altitudinea 

maximă a 

locaţiei deasupra 

nivelului mării 
 
(m)  
Putere  continuă 

(kW) 
 
Tensiune 
nominală (V) 

 
Temperatură  
ambiantă 
maximă (ºC)  
Factor putere 
nominală 
 
 
 
 
Curent  nominal 

(A) 
 

 

Masă (kg) 

 
Nu utilizaţi generatorul în apropierea benzinei sau 
combustibilului gazos, din cauza potenţialului pericol de 
explozie sau incendiu. 
 
 
Nu umpleţi rezervorul de combustibil cu combustibil 
în timp ce motorul se află în funcţiune. Nu fumaţi sau 
nu utilizaţi flacără deschisă în apropierea 
rezervorului de combustibil. Fiţi atent să nu vărsaţi 
combustibil în timpul realimentării cu combustibil. 
Dacă acesta se varsă, ştergeţi-l şi lăsaţi suprafaţa 
uscată înainte de pornirea motorului. 



 
Nu puneţi substanţe inflamabile lângă generator. Fiţi atent să nu puneţi combustibil, 
praf de puşcă, cârpe unsuroase, paie, gunoi sau orice alte substanţe inflamabile lângă 
generator.  
Nu utilizaţi generatorul în interiorul unei camere, 
peşteri, tunel sau altă zonă insuficient aerisită. 
Utilizaţi-l întotdeauna într-o zonă bine aerisită; în 
caz contrar, motorul se poate supra-încălzi şi gazul 
de monoxid de carbon otrăvitor, conţinut de gazele 
de evacuare, va periclita vieţile omeneşti. Menţineţi 

generatorul la cel puţin 1 metru (3 picioare) distanţă 
faţă de orice structură sau construcţie în timpul 
utilizării. Dacă generatorul trebuie utilizat în 
interior, zona trebuie să fie bine aerisită şi trebuie 
acordată atenţie extremă în ceea ce priveşte 
descărcarea gazelor de evacuare. Nerespectarea 
procedurilor corecte poate fi fatală.  
Nu închideţi generatorul sau nu îl acoperiţi cu o cutie. Generatorul este prevăzut cu 
un sistem de răcire forţată cu aer şi se poate supraîncălzi dacă este închis. Dacă 
generatorul a fost acoperit pentru a-l proteja împotriva vremii în timpul neutilizării, 
asiguraţi-vă că îl scoateţi şi îl menţineţi la distanţă faţă de zona respectivă în timpul 
utilizării sale.  
Utilizaţi generatorul pe o suprafaţă plană. Nu este necesar să pregătiţi o bază specială 
pentru generator. Cu toate acestea, generatorul va vibra pe o suprafaţă neregulată; 
aşadar, alegeţi un loc nivelat fără neregularităţi la suprafaţă. Dacă generatorul este 
înclinat sau mişcat în timpul funcţionării, combustibilul se poate vărsa şi/sau 
generatorul poate aluneca, dând naştere unei situaţii periculoase. Lubrifierea corectă 
nu poate fi prevăzută dacă generatorul este acţionat pe o suprafaţă înclinată sau pe o 
pantă. În acest caz, poate apărea blocarea pistonului, chiar dacă nivelul uleiului este 
peste nivelul minim.  
Acordaţi atenţie cablajului sau prelungitoarelor care pornesc 
din generator către dispozitivul conectat. În cazul în care 
cablul se află sub generator sau în contact cu o componentă 
care vibrează, se pot rupe şi cauza, posibil, un incendiu, 
arderea generatorului, ori pericol de electrocutare. Înlocuiţi 
imediat cablurile defecte sau uzate.  
Nu utilizaţi în condiţii de ploaie, umezeală sau ceaţă, sau cu mâinile ude. Operatorul 
poate suferi electrocutare gravă, dacă generatorul este ud, din cauza ploii sau zăpezii. 
Dacă generatorul este ud, ştergeţi-l şi uscaţi-l înainte de pornire. Nu turnaţi apă direct 
pe generator, nu-l spălaţi niciodată cu apă. 

 
Fiţi extrem de atent ca toate procedurile de împământare electrică necesare să fie 
respectate în timpul fiecărei utilizări. Nerespectarea acestui lucru poate fi fatală.  
Nu conectaţi generatorul la o linie comercială de 
tensiune. Conectarea la o linie comercială de tensiune 
poate scurtcircuita generatorul şi îl poate defecta ori 
cauza pericol de electrocutare. Utilizaţi întrerupătorul 
de transfer pentru conectarea la circuitul intern. În 
cazul special în care generatorul va fi conectat în 
stand-by la reţeaua comercială, instalarea trebuie 
efectuată de un electrician calificat, luând în 



 
considerare specificaţiile tehnice ale generatorului şi 
ale reţelei comerciale.  
Nu fumaţi în timp ce manipulaţi bateria. Bateria emite hidrogen 
inflamabil, care poate exploda dacă este expus la formarea unui 
arc electric sau foc deschis. Menţineţi zona bine aerisită şi 
menţineţi flăcările deschise/scânteile la distanţă atunci când 
manipulaţi bateria. 

 
Motorul se poate încălzi extrem de tare în timpul şi la 
un anumit interval de timp după utilizare. Păstraţi 
materialele combustibile la distanţă mare faţă de zona 
generatorului. Fiţi foarte atent să nu atingeţi nicio 
componentă a motorului încins, în deosebi zona 
amortizorului de zgomot; în caz contrar pot rezulta 
arsuri grave.  
Ţineţi copiii şi toţi privitorii la o distanţă sigură faţă de zonele de lucru. 

 

Este absolut esenţial să cunoaşteţi modul de utilizare sigur şi corect pentru unealta 
electrică sau instalaţia pe care o veţi folosi. Toţi operatorii trebuie să citească, 
înţeleagă şi să respecte manualul de utilizare pentru instalaţie/ unealtă. Aplicaţiile şi 
limitările uneltei şi instalaţiei trebuie înţelese. Urmaţi toate indicaţiile date pe 
etichete şi avertismente. Ţineţi manualele de instrucţiuni şi documentaţia relevantă 
într-un loc sigur pentru consultări. 

 
Folosiţi numai cabluri de extensie „omologate” conform cu CEI 245-4. Atunci când 
o unealtă sau o instalaţie este folosită în exterior, folosiţi numai cabluri de extensie 
marcate „pentru uz exterior”. Cablurile de extensie, atunci când nu sunt folosite, vor 
fi depozitate într-o zonă bine ventilată şi uscată. 

 
Opriţi întotdeauna întrerupătorul generatorului şi deconectaţi uneltele sau instalaţiile 
atunci când nu sunt folosite, înainte de a efectua operaţiuni de service, reglare sau de 
a instala accesorii. 

 

 

  EXPER EXPERT EXPERT EXPERT 5010 X  MIXTES 
 

2. SPECIFICAŢII T 2410 X 3010 X 4010 X 

  

4500 

 

EXPERT  6010 XL 
 

     12   
 

        
 

Putere maximă ISO 8528 1,85 kW 2,6 kW 3,3 kW 4,3 kW  4,3 kW 
 

        
 

Factor de putere nominală   1    
 

        
 

Curent nominal 8,0 A 11,3 A 14,3 A 18,7 A  16,7 A 
 

        
 

Temperatură ambientală maximă   40ºC    
 

        
 

Altitudine maximă de amplasare   1000 m    
 

       
 

 Tensiune nominală   230V Monofazic   
 

       
 

 Tip de alternator   Alternator fără perie, 2 poli   
 

A
L
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R
 

       
 

Regulator de tensiune   Condensator   
 

      

        
 

 Frecvenţă   50 Hz    
 

     
 

 Echipament   2 prize monofazice IP44 – 10/16 A 
 

    
 

 Protecţie  Prize protejate de un întrerupător de circuit termic 
 

        
 



        
 

               
 

 Model motor EX 13   EX 17  EX 21     EX 27 WX 27 
 

             
 

 Tip motor    Benzină pentru motor în 4 timpi - OHC  
 

              
 

 Sistem de răcire      Răcit cu aer    
 

              
 

 Randament maxim 4,3 HP – 4000   5,7 HP – 7 HP –  9 HP – 4000 rpm 9 HP – 4000 rpm 
 

  rpm  4000 rpm 4000 rpm       
 

 Cilindree piston 126 cm
3
   169 cm

3
 211 cm

3
    265 cm

3
 265 cm

3
 

 

               

 Combustibil    Benzină Fără Plumb 95    
 

             
 

M
O

T
O

R
 

Capacitatea  rezervorului 2,7 litri  3,6 litri   3,6 litri    6,1 litri 6,1 litri 
 

de combustibil versiunea              
 

X              
 

Capacitatea  rezervorului -   -   -     12 litri -  

         
 

 de combustibil versiunea              
 

 XL              
 

 Autonomie la ¾ sarcina 2 h 55  2 h 45   2 h    3 h 3 h 
 

 versiunea X              
 

 Autonomie la ¾ sarcina -   -   -     5 h 45 - 
 

 versiunea XL              
 

 Sistem de pornire Starter de rebobinare inclusiv sistemul cu frânghie 
 

              
 

 Senzor electronic de ulei       Serie      
 

           
 

Cadru    Cadru complet din oţel  
 

        
 

Dimensiuni LxlxH (mm) (600x470x415)  (600x470x415) (600x470x  (765x570x (765x570x520) 
 

  mm  mm   415) mm  520) mm mm 
 

Greutate (netă/brută) (34/35) kg  (35/36) kg (38,5/39,5)  (60/62) kg (71/73) kg 
 

        kg    
 



 

 

3. VERIFICARE ÎNAINTE DE FOLOSIRE 

 

VERIFICAREA ULEIULUI DE MOTOR 

 
Înainte de verificarea sau realimentarea cu ulei, asiguraţi-vă că generatorul se află pe o 
suprafaţă dreaptă şi stabilă cu motorul oprit. 

 
 Scoateţi capacul de umplere cu ulei (a) şi verificaţi nivelul uleiului de motor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dacă nivelul de ulei este sub linia inferioară (c), realimentaţi cu ulei adecvat (vezi tabelul) 

până la linia superioară (b). Nu înşurubaţi capacul de alimentare atunci când verificaţi 

nivelul de ulei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upper level – nivel superior 

Lower level – nivel inferior 

 

  Schimbaţi uleiul, dacă este contaminat. (Vezi Întreţinere „Cum Să”.) 
 

Capacitatea uleiului Nivelul superior 

EXPERT 2410 X 0,6 L 

EXPERT 3010 X 0,6 L 

EXPERT 4010 EX 0,6 L 

EXPERT 6010 X/ XL 12 1,1 L 

MIXTES 4500 1,1 L 

 

 
 
 
 



ULEI DE MOTOR RECOMANDAT: Folosiţi ulei de clasa SE (clasificare API) sau de 
grad mai mare conform cu tabelul de mai jos. SAE 10W-30 sau 10W-40 este recomandat 
pentru uz general la toate temperaturile. Dacă se foloseşte ulei de vâscozitate unică, selectaţi 
vâscozitatea corectă pentru temperatura medie din zona dvs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICAREA COMBUSTIBILULUI DE MOTOR 

 

 AVERTISMENT  
Nu scoateţi capacul rezervorului în timpul funcţionării motorului. Nu realimentaţi în timp ce 
fumaţi sau vă aflaţi lângă foc deschis, sau alte potenţiale pericole de explozie. În caz contrar 
există risc de accidente. 

 
Verificaţi nivelul combustibilului la indicatorul de nivel (standard la rezervoarele mari de 



 
combustibil). În cazul în care nivelul de combustibil este redus, realimentaţi cu benzină fără 
plumb. Asiguraţi-vă că folosiţi o sită de combustibil pe gâtul filtrului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuel filter screen - Sita de filtrare pentru combustibil 

Tank cap – capac rezervor 

 
Capacitatea rezervorului de combustibil: Vezi tabelul de la pagina 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Full = plin 

Empty = gol 

 

VERIFICAREA PIESELOR COMPONENTE 
 
Verificaţi următoarele elemente înainte de a porni motorul:  

 Scurgerile de combustibil din furtunul de combustibil, etc. 

 Bolţuri şi piuliţe în cazul în care sunt slăbite 

 Componentele, în caz de avariere sau distrugere 

 Generatorul nu trebuie să stea pe sau lângă nici un cablaj adiacent. 
 

AVERTISMENT 
 

Trebuie să analizaţi fiecare avertisment pentru a preveni pericolul de incendiu  
 Menţineţi zona liberă de materiale inflamabile sau alte materiale periculoase 

 Menţineţi generatorul la cel puţin 1 metru de clădiri sau alte structuri 
 Acţionaţi generatorul numai într-o zonă uscată, bine ventilată 

 Menţineţi conducta de evacuare liberă de obiecte străine 

 Menţineţi generatorul departe de foc deschis. Nu fumaţi! 

 Menţineţi generatorul pe o suprafaţă dreaptă şi stabilă. 

 Nu blocaţi căile de aerisire ale generatorului cu hârtie sau alte materiale. 



LEGAREA LA PĂMÂNT A GENERATORULUI 

 

 Pentru a împământa generatorul, conectaţi borna de împământare a generatorului la 
ţeava de împământare introdusă în pământ sau la conductorul care a fost deja îngropat. 


 În cazul în care conductorul sau electrodul de împământare nu sunt disponibile, 

conectaţi borna de împământare a generatorului la borna de împământare a uneltei 
electrice sau instalaţiei folosite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Earth terminal – bornă de împământare 

 

STARTERUL ELECTRIC (OPŢIONAL)  
Asiguraţi-vă că împământaţi generatorul dacă este împământat dispozitivul electric 
conectat. Defectarea unităţii de împământare poate conduce la electrocutare. 

 
- Verificaţi amperajul recipientelor şi asiguraţi-vă că nu lăsaţi curentul să depăşească 

amperajul specificat.   
- Asiguraţi-vă că wattii totali ai tuturor utilajelor nu depăşesc randamentul nominal al 

generatorului.  
 

AVERTISMENT 
 
Nu puneţi obiecte străine în recipientul prizei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ:  
Atunci când întrerupătorul de circuit sau întrerupătorul fără siguranţă se opreşte în timpul 
funcţionării, generatorul este supratensionat sau utilajul este defect. Opriţi imediat 
generatorul, verificaţi utilajul şi/sau generatorul pentru suprasarcină sau detectaţi şi reparaţi, 
după cum se solicită de către dealerul Robin sau atelierul de service. 



5. OPRIREA GENERATORULUI  

 
(a) Opriţi întrerupătorul de tensiune al echipamentului 

electric şi scoateţi cablul din recipientul generatorului.  
 
 
 
 

 
(b) Lăsaţi motorul aproximativ 3 minute să se răcească 

fără încărcătură înainte de oprire.   
(c) Rotiţi întrerupătorul motorului în poziţia „O” (OFF).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) Închideţi ventilul pentru combustibil.  

 

6. SENZOR DE ULEI  

 
(a) Senzorul de ulei detectează scăderea nivelului uleiului din carcasă şi opreşte în mod 

automat motorul atunci când nivelul uleiului scade sub un nivel prestabilit.   
(b) Atunci când motorul s-a oprit automat, deconectaţi întrerupătorul fără siguranţă al 

generatorului şi verificaţi nivelul uleiului. Reumpleţi cu ulei de motor până la nivelul 
superior, conform instrucţiunilor de la pagina 8 şi reporniţi motorul.   

(c) Dacă motorul nu porneşte ca de obicei, consultaţi cel mai apropiat dealer Robin al dvs. 
sau atelierul de service.  

 

AVERTISMENT 

 
Nu scoateţi PROBA SENZORULUI DE ULEI atunci când reumpleţi cu ulei. Scoateţi capacul 
filerului de ulei de pe partea opusă a carburatorului. 

 

7. INFORMAŢII REFERITOARE LA ENERGIE 

 

Unele aplicaţii necesită o „supratensiune tranzitorie” a energiei atunci când pornesc. Aceasta 
înseamnă cu totalul energiei electrice necesare pentru pornirea aplicaţiei poate depăşi 
cantitatea necesară pentru menţinerea utilizării sale. Aplicaţiile şi instrumentele electrice sunt 
furnizate în mod normal cu o etichetă ce indică tensiunea, ciclurile/Hz, amperajul (amps) şi 
tensiunea electrică necesară pentru funcţionarea aplicaţiei sau instrumentului. Verificaţi 
împreună cu cel mai apropiat dealer sau centru de service dacă aveţi întrebări referitoare la 
supratensiunea tranzitorie a anumitor aplicaţii sau instrumente de tensiune. 

 
- Sarcinile electrice, de genul becurilor incandescente şi plăcilor fierbinţi necesită 

aceeaşi energie pentru pornire, care este necesară pentru continuarea utilizării.   
- Sarcinile de genul becurilor fluorescente necesită de 1,2 – 2 ori mai mult decât energia 

indicată în timpul pornirii.  



 
- Motoarele electrice necesită curent mare de pornire. Cerinţele referitoare la tensiune 

depind de tipul de motor şi de utilizarea sa. Odată ce se obţine „supratensiune 
tranzitorie” suficientă pentru pornirea motorului, aplicaţia va necesita doar 30% - 50% 
din energie pentru a continua funcţionarea.   

- Majoritatea instrumentelor electrice necesită de 1,2 – 3 ori mai mult decât energia lor 
pentru funcţionare sub sarcină în timpul utilizării. Spre exemplu, un generator de   
5.000 watt poate alimenta cu tensiune un instrument electric de 1800 – 4000 w.   

- Sarcinile de genul pompelor submersibile şi compresoarelor de aer necesită o forţă 
foarte mare de pornire. Ele necesită de 3 – 5 ori mai multă energie pentru funcţionare 
normală pentru pornire. Spre exemplu, un generator de 5.000 w ar putea să acţioneze 
doar o pompă de 1.000 – 1.700 w.  

 

NOTĂ:  
Următorul graficul privind energia este doar un ghid general. Consultaţi aplicaţia dvs. 
specifică pentru energia corectă.  
În vederea stabilirii energiei total necesare pentru funcţionarea unei aplicaţii sau unui 
instrument electric, înmulţiţi cifra tensiunii aplicaţiei/instrumentului cu cifra amperajului 
(amps) aceleiaşi aplicaţii/instrument. Informaţiile referitoare la tensiune şi amperaj pot fi 
regăsite pe plăcuţa de înmatriculare, ce este ataşată în mod normal la aplicaţiile şi 
instrumentele electrice. 

 

 EXPERT EXPERT EXPERT EXPERT Mixtes 4500 
 2410 X 3010 X 4010 X 5010   X/  

    XL 12  

Bec/ încălzire 1800 W 2600 W 3200 W 4300 W 4300 W 
      

Neoane – bec de consum mic 2 x 500 W 3 x 500 W 4 x 500 W 5 x 500 W 5 x 500 W 
      

Unelte fără variator 1300 W 1800 W 2200 W 3000 W 3000 W 
      

Compresor 300 W 500 W 650 W 800 W 800 W 
      

Motor electric fără sarcină 1/3 CV 3/4 CV 1 CV 1,1 CV 1,1 CV 
      

Aparat de sudură nu nu nu 70 A max. 70 A max. 
      

 
 
 
 
 

 

SCĂDEREA DE TENSIUNE ÎN PRELUNGITOARE  
Atunci când se foloseşte un cablu prelungitor lung pentru a conecta o instalaţie sau o unealtă 
la generator, o anumită cantitate de tensiune se pierde, ceea ce reduce tensiunea efectivă 
disponibilă pentru instalaţie sau unealtă. 

 
Graficul de mai jos a fost elaborat pentru a ilustra pierderea aproximativă de tensiune atunci 
când este folosit un cablu prelungitor de aproximativ 100 de metri pentru a conecta o 
instalaţie sau unealta la generator. 



Tr
ec

er
en

om
i

na
lă
 

 A
W

G
 

In
te

ns
ita

te
ad

m
is
ă 

N
b
./
0
 

R
ez

is
te

n

ţă
 

          
 

                  
 

mm
2
   No. A No./m /100m 1 A 3 A  5A 8 A 10 A 12 A 15 A   

 

      m            
 

0,75   18  7 30/0.18 2,477 2,5V 8V  12V - - - - d
e  

 

1,27 
  

16 
 

12 30/0.18 1,486 1,5V 5V 
 

7,5V 12V 15V 18V - 
 

 

    

S c ă d e r e t e n s i u n e 

 
 

2,0   14  17 37/0.26 0,952 1V 3V  5V 8V 10V 12V 15V  
 

       

3,5   12 à 10 23 45/0.32 0,517 - 1,5V  2,5V 4V 5V 6,5V 7,5V   
 

3,5   10 à 8  35 70/0.32 0,332 - 1V  2V 2,5V 3,5V 4V 5V   
 

PROGRAM DE ÎNTREŢINERE           
 

    
 

Zilnic    Verificaţi toate componentele conform cu „VERIFICĂRI ÎNAINTE DE  
 

      FOLOSIRE”.           
 

       Verificaţi şi realimentaţi cu benzină şi ulei de motor.    
 

La fiecare    Spălaţi elementul din spumă al filtrului de aer mai des dacă este folosit în  
 

50 de ore   medii cu mult praf şi murdărie        
 

       Verificaţi starea elementului de hârtie. Nu spălaţi elementul de hârtie.  
 

La fiecare    Schimbaţi uleiul mai des dacă este folosit în medii cu mult praf sau  
 

100 de ore   murdărie           
 

       Verificaţi mufa de contact şi curăţaţi dacă este necesar    
 

La fiecare    Înlocuiţi elementul filtrului de aer       
 

200 de ore    Curăţaţi sita de combustibil        
 

       Curăţaţi şi reglaţi bujia (mufa de contact)      
 

La fiecare    Verificaţi şi reglaţi deschiderea supapelor      
 

300 de ore               
 

La fiecare   Eliminaţi  depunerile  de  carbon  de  pe  capul  cilindrului  şi  partea  
 

500 de ore   superioară           
 

       Curăţaţi şi reglaţi carburatorul        
 

       Înlocuiţi cauciucul montat pe motor       
 

La fiecare    Inspectaţi piesele panoului de comandă      
 

1000 de    Verificaţi rotorul şi statorul        
 

ore (24 de    Înlocuiţi cauciucul montat pe motor       
 

            

luni)     Faceţi o revizie generală motorului       
 

           
 

       Schimbaţi conductele de combustibil       
 

 

NOTĂ: 

  Operaţiunile de întreţinere necesită personal calificat şi instruit. 
 

 Programul de întreţinere este dat ca ghid. În condiţii severe, frecvența operaţiunilor va 
fi crescută. 

 
 Primul schimb de ulei trebuie realizat după primele douăzeci (20) de ore. Apoi 

schimbaţi uleiul la fiecare 100 de ore. Înainte de a schimba uleiul, verificaţi un mod 
adecvat de eliminare a uleiului uzat. Nu îl deversaţi în canalizare, în solul din grădina 
sau în puţuri deschise. Aflat mai multe instrucţiuni din reglementările locale şi de 
mediu. 



9. ÎNTREŢINEREA  

 

1. SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR  
 

 Schimbaţi uleiul de motor la fiecare 100 de ore. (în cazul motorului nou, după 20 de 
ore). 

 
 
 

(a) Scurgeţi uleiul prin scoaterea 
capacului de evacuare şi capacului de 
alimentare atunci când motorul este 
cald.   

(b) Remontaţi capacul de evacuare şi 
umpleţi motorul cu ulei până când 
ajunge la nivelul superior de pe 
capacul de alimentare cu ulei.  

 
 
 
 
 
 
 

Oil drain plug – capacul de evacuare a uleiului 

 

 Folosiţi ulei de lubrifiere nou şi de înaltă calitate conform cu nivelul specificat în 
pagina 8. Dacă se foloseşte ulei alterat sau contaminat sau cantitatea nu este suficientă, 
motorul se va deteriora şi durata sa de viaţă va fi scurtată semnificativ. 

 

2.  ÎNTREŢINEREA FILTRULUI DE AER 

 
Întreţinerea filtrului de aer într-o stare adecvată este foarte importantă. Murdăria indusă prin 
instalarea incorectă, întreţinerea incorectă sau elementele inadecvate cauzează daune şi uzează 
motorul. Menţineţi elementul întotdeauna curat, conform instrucţiunilor de la pagina 15. 
 

 

ELEMENTUL DUBLU DE SPUMĂ URETANICĂ 
 

 CURĂŢAREA SPUMEI URETANICE: curăţaţi spuma uretanică folosind detergent. 
După curăţare, uscaţi. Curăţaţi elementul de spumă uretanică la fiecare 50 de ore. 


 AL DOILEA ELEMENT: curăţaţi prin tamponare uşoară pentru a elimina praful şi 

murdăria. Nu folosiţi niciodată ulei. Curăţaţi elementul de hârtie la fiecare 50 de ore 
de funcţionare, şi înlocuiţi setul de elemente la fiecare 200 de ore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Curăţaţi şi înlocuiţi elementele filtrului de aer mai des atunci când lucraţi în medii cu mult 
praf. 



3.  CURĂŢAREA ŞI REGLAREA BUJIEI 

 
(a) Dacă bujia este contaminată cu carbon, scoateţi-o utilizând un agent de curăţare sau o 

perie de sârmă.   
(b) Reglaţi distanţa dintre electrozi la 0,6 – 0,7 mm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERT 2410 X  
EXPERT 3010 X 

NGK BR-6HS 
EXPERT 4010 EX 
 
EXPERT 5010 X/XL12 
 
MIXTES 4500 

 

CURĂŢAREA SITEI DE COMBUSTIBIL 

 
Murdăria şi apa din combustibil sunt eliminate cu ajutorul sitei de combustibil. 

(a) Scoateţi cupa sitei şi aruncaţi apa şi murdăria.  

(b) Curăţaţi sita şi cupa sitei cu benzină.   
(c) Strângeţi bine cupa pe carcasa principală, asigurându-vă că nu există scurgeri de 

combustibil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. PREGĂTIREA PENTRU DEPOZITARE 

 
Următoarele proceduri vor fi urmate înainte de depozitarea generatorului pe perioade egale 
sau mai mari de 6 luni. 

 

 Scurgeţi combustibilul din rezervor prin deconectarea liniei de combustibil. Benzina 
rămasă în rezervor se va deteriora, făcând pornirea motorului dificilă. 

 Scoateţi camera flotantă a carburatorului şi scurgeţi carburatorul. 



 Schimbaţi uleiul de motor. 
 Verificaţi dacă există bolţuri şi şuruburi slăbite, şi strângeţi-le dacă este necesar. 


 Curăţaţi generatorul în profunzime cu o lavetă înmuiată în ulei. Pulverizaţi conservant dacă 

este posibil. 

 
NU FOLOSIŢI NICIODATĂ APĂ PENTRU CURĂŢAREA GENERATORULUI! 
 

 Trageţi mânerul starterului până când simţiţi rezistenta, şi lăsaţi mânerul în acea poziţie. 
 Depozitaţi generatorul într-o zonă bine ventilată şi cu umiditate redusă. 



11. DEPANARE  

 
Atunci când motorul generatorului nu porneşte după mai multe încercări, sau nu există electricitate 
la priză, verificaţi următorul grafic. 

 

Când motorul nu porneşte: 
 

Verificaţi  dacă  mânerul  ajutajului  este  în Setaţi mânerul ajutajului în poziţia închis. 

poziţia corectă.  

Verificaţi dacă robinetul de combustibil este Setaţi mânerul ajutajului în poziţia închis. 

deschis.  

Verificaţi nivelul de combustibil. Dacă este gol, realimentaţi rezervorul fără a 

 supra-alimenta. 

Verificaţi dacă cheia motorului este în poziţia Dacă este conectată, opriţi întrerupătorul de la 

corectă. instalaţie şi deconectaţi de la priză. 

Asiguraţi-vă că generatorul nu este conectat Dacă este conectat, opriţi întrerupătorul de la 

la o instalaţie. instalaţie şi deconectaţi de la priză. 

Verificaţi bujia în cazul în care este slăbită. Dacă este slăbită, împingeţi bujia înapoi în 

 fantă. 

Verificaţi bujia în caz de contaminare. Scoateţi bujia şi curăţaţi electrodul. 

 
Atunci când nu se generează electricitate la priză: 

Verificaţi pentru a vă asigura că După  ce  vă  asiguraţi  că  puterea  totală  a 
întrerupătorul este în poziţia pornit.  instalaţiei electrice este în limitele admise şi 

      nu  există  defecte  în  instalaţie,  comutaţi 

      întrerupătorul generatorului în poziţia pornit. 

      Dacă  siguranţa  continuă  să  se  acţioneze, 

      consultaţi cel mai apropiat dealer de service. 

Verificaţi bornele de curent continuu în caz Asiguraţi legătura dacă este necesar. 

de legături slabe.      

Verificaţi   dacă   pornirea   motorului   s-a Opriţi  întrerupătorul  instalaţiei  şi  scoateţi 
încercat  cu  instalaţiile  deja  conectate  la ştecherul din priză. Reconectaţi după pornirea 

generator.      generatorului. 

 
Dacă generatorul continuă să nu pornească sau să genereze electricitate, contactaţi cel mai apropiat 
dealer Robin pentru informaţii şi proceduri de remediere. 


