
Echipare standard:
Motor Diesel în 4 timpi
Demaraj electric + baterie
Siguranță la presiune scăzută a uleiului
Etanșare mecanică din carbură de siliciu
Filtru din oțel, cuplaj pentru furtun și clemă

Echipare optionala:
Kit roti
Cuplaj pentru furtun de pompieri

Utilaj fabricat in Franta

Motopompa pentru apa foarte
murdara utilizare intensiva

Produs fabricat in
Franta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motopompa WORMS SWT 120 D

Pompa auto-amorsata DA

Diam. aspiratie (mm) 100 (4")

Diam refulare (mm) 100 (4")

Debit max. (l/min.) 1.750

Debit max. (mc/h) 105

Presiune de lucru (bar) 2,5

Adancime max. de aspiratie (m) 8

Inaltime max. de refulare (m) 25

Granulometrie absorbita   31 mmØ

Tip motor YANMAR L100V5

Alimentare motor Diesel

Autonomie medie (ore) 10 ore

Capacitate rezervor (L) 13

Greutate 112

Dimensiuni motopompa (L x l x h) 840 x 603 x 744

Dimensiuni ambalaj (L x l x h) 1.200 x 630 x 825

Greutate neta / bruta 112 / 116,5 kg

SWT 120 D powered by

• Motopompele SWT Diesel sunt 
proiectate pentru lucrări 
intense și sunt potrivite pentru 
apă foarte murdara (diametrul 
particulelor de până la 31 mm). 

• Motopompa este fabricata din 
materialele de înaltă 
performanță, cum ar fi 
căptușeala mecanică din 
carbură de siliciu și corpul 
pompei din aluminiu 
turnat sub presiune, oferă 
fiabilitate și longevitate 
excelente. 

• Întreținere facilitată de 
demontarea rapidă a capacului 
pompei.
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