
Compactoare

Produs fabricat in
Franta

Motopompe Termoplastic - pentru lichide 
agresive si apa de mare

Seria P 
Caracteristici
Motopompele din seria P sunt special concepute pentru folosinta indelungata cu lichide speciale: apa 
murdara, substante, corozive, lichide petroliere, etc.

Motopompe WORMS seria P P 52 EX P 52 D

Diam. aspiratie (mm) 50 50

Diam refulare (mm) 50 75

Debit max. (l/min.) 750 750

Debit max. (mc/h) 45 45

Presiune de lucru (bar) 3,8 3,8

Adancime max. de aspiratie (m) 8 8

Inaltime max. de refulare (m) 38 30

Granulometrie absorbita (mm) 8 8

Tip motor WORMS EX 17  Yanmar L48 

Alimentare motor Benzina Diesel

Autonomie (ore) 2'20" 4,8 cp/ 3.600

Capacitate rezervor (L) 3,2 3,2

Greutate 24 46,5

Dimensiuni (L x l x h) 520 x 400 x 425 650 x 460 x 500

Echipare standard
Autoamorsare
Racire cu aer - filtru inclus
Senzor lipsa ulei - opreste 
functionarea
Cadru ranforsat din otel diam. 3 mm

Accesorii incluse
1 x sita aspiratie
2 x racorduri
3 x coliere
1 x cheie bujii

Echipare optionala
Kit roti
Kit intretinere (filtre + ulei)

P 52 EX P 52 D
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